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ENTRADA (DC)

POTENCIA MAXIMA RECOMENDADA (W)
VOLTAJE MAXIMO DE ENTRADA DC (V)
MANXIMA INTENSIDAD DE ENTEADA (A)
RANGO VOLTAJE MPFT (V)

COMINZD VOLTAJE DE SALIDA (V)
NUMERC DE RASTRED MPP
SALIDA (AC)

POTENCLA HOMINAL AC(VA)

MAXIMA POTENCIA AC (VA)

RANGO VOLTAJE NOMINAL AC (V)
RANGO FRECUENCIA AC (HZ)
CORRIENTE MAXIMA AC (A)

FACTOR DE POTENCIA (CARGA MAX.)
DISTORSION ARMONICA TOTAL

CONSUMO DE POTENCIA
CONSUMO DE POTENCIA EN STANDBY

EFICIENCIA
% EFICTENCIA MPPT
% BEURDEFICIENTE
% MAXIMA EFICIENCIA
SEGURIDAD Y PROTECCION
PROTENCCION DE VOLTAJE
PROTECCION DE CORRIENTE
IMPEDANCIA AISLADA
CONTROL DECORRIENTE (FALLO TIERRA)
CONTROL INYECCHON DO
PROTECCION RCD
SEGURIDAD
EMC
CERTIFICACION

LIMITES MEDIO AMBIENTE
PROTENCION DEL CRISTAL
TEMPERATURA DE TRABAJD (=)
% DE HUMEDAD

ALTITUM {m)

RANGO DE TEMPERATURA
EMISIONES DE RUTDCS (dE)
DIMENSIONES Y PESO
DIMEMSIONES fW* H*D) frnm]
PESD [Kgl

DATOS GENERALES
TOPOLOGIA

INTERFACE DE COMUNICACION
MONITOR

En EPS Solar apostamos y confiamos en la nueva tecnologia
desarrollada por SolaX en una gama de inversores
monofasicos sin rival, por su calidad, fiabilidad y eficiencia.
Nuestros inversores monofasicos cuentan con un amplio
rango de voltaje MPPT para permitirle cosechar la maxima
cantidad de energia posible de su sistema fotovoltaico y tener
una voltaje maximo de entrada de 600V, con una eficiencia
maxima de hasta 97.8%
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