En EPS Solar apostamos y confiamos en la nueva tecnologia
desarrollada por SolaX en una gama de inversores trifasicos con

un Software seguro y fiable, con proteccion de hardware,
A eficiencia maxima de hasta el 98,5%, euro eficiencia de hasta el

98%. Cuenta con Dos MPPT independientes con amplio rango de
ey, et ST DL Nl e et voltaje, cuenta con una clase de proteccion alta: IP65 (uso en
A S ST LS T S i T T S e N . . . slae .

interiores / exteriores) y multiples protecciones contra sobre

voltaje / bajo voltaje, proteccidn de tierra, sobrecarga, sobre
temperatura y proteccion RCD...

MAXIMA POTENCIA DC [W] 6500 I SOLA

MAXIMO VOLTAJE DC V] 8OO POWER
VOLTAJE NOMINAL [V] 600
MAX. CORRIENTE SALIDA [A] 1/
MAX. CORIEINTE DE CORTO CIRCUITO [A] 14114
RANGO TRABAJO VOLTAJE [V] 160-750
RANGO VOLTAJE MPPT (CARGA MAX.) 240-750
VOLTAJE DE INICIO [V] 140
VOLTAJE DE SALIDAIV] 180
VOLTAGE APAGADO [V] 100
NUMERQ DE RASTREO MPP 2
CUERDAS POR MPP i
DESCONEXION SWICH DC optional
SALIDA (AC)
POTENCIA NOMINAL AC [W] 5000
MAXIMA POTENCIA APARENTE [W] 5000
RANGO DE VOLTAJE AC [V] I3/N/PE, 230/400(310-480) i
RANGO DE FRECUENCIA AC [Hz] 50/60:+-5 A j ) t I.I ) [
MAXMA CORRIENTE AC [A] 8.0
FACTOR DE POTENCIA 0.Bleading-0.8lagging
THDI, RATIO DE POTENCIA [%] <2
EFICIENCIA
MPPT EFICIENCIA [%] 99.9
EURO- EFICICIENCIA [%] 978
MAXIMA EFICI [%] 983
CONSUMO ENERGETICO
ESTANDARES DE CALIDAD
SEGURIDAD ENG210%-1/-2
EMC EM61000-6-LENE1000-6-2;ENG1000-6-3;EN61000-3-2 EN61000-3-3
CERTIFICACION ASATTT.2-2015; VDE4105
LIMITES MEDIO AMBIENTE
CLASE DE PROTECCION IPE5

RAGO DE TEMPERATURAS DE TRABNAJO [+C] -25~+60(derating at 45)

HUMEDAD [%] 0~100, condensing
ALTITUD [m] 4000( derating at 3000
-25-60

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [C]

EMISION DE RUIDO [dB] <35

CATEGORIA SOBREVOLTAJE lifeectric supply side), I{PV side}
GENERAL

DIMENSIONES (WxHx D) mm] 460*400*180

PESO [kal 23

TIPO DE ENTRADA DC MC4
REFRIGERACION Natural
TOPOLOGIA Transformerless
INDICADOR DE FALLO A TIERRA Yos(B0dB)
COMUNICACION Rs485/DRM / WIFl [optional) / LAN (optionall/ USB / RF
LED 3

LCD MONITOR Backlight 20*4 character



