INVERSOR/CARGADOR EPS SOLAR

MANUAL DE USUARIO




1. Descripcion de inversores-cargadores

1.1 — Concepto y aplicacion.

Los inversores-cargadores de la serie EPS estan disefiados para transformar
la energia procedente de baterias de corriente continua en corriente alterna
similar a la suministrada por la red eléctrica centralizada. También puede
combinar el suministro con la tensién procedente de la red eléctrica
centralizada o de un grupo electrégeno (generador), incluyendo la funcién de
cargador de baterias. Por tanto es reversible.

Aunque los no pueden desempefiar las dos funciones simultaneamente, la
necesidad de estas funciones se dan de forma alterna. Los EPS conmutan
manual o automaticamente entre estas funciones para proporcionar un
suministro ininterrumpido.

jAVISO!

Cuando el Inversor-Cargador conmuta desde el modo inversor al modo
cargador (y alimenta desde la red o generador) da lugar a un micro-corte de
una duracion despreciable para la mayoria de los aparatos, pero cuando
conmuta del modo cargador al modo inversor el microcorte es mas largo (hasta
0,2 segundos). Esto podria afectar al funcionamiento de algunos aparatos; en
el caso de un ordenador, es posible que se reinicie o se cuelgue.

Su utilizacion preferente son instalaciones fotovoltaicas, y dispone de
protecciones y modos de funcionamiento adecuados a ellas.

1.1.1 - Cargador.

1.1.1.1 - Carga manual: Siempre que manualmente se suministre
corriente alterna desde la red o un grupo electrégeno (generador)
a la entrada del Inversor-Cargador (arrancando manualmente el
grupo o activando la alimentacion desde la red) el Inversor-
cargador se activara en modo cargador hasta alcanzar una
tension maxima de bateria de 29.5 Voltios (para baterias de 24V.
Para mas detalles vea la tabla de especificaciones). Una vez
alcanzada dicha tensién se interrumpira el proceso de carga de
baterias aunque se le siga suministrando corriente alterna desde
el grupo o red eléctrica.

1.1.1.2 Modo automatico: El cargador se activa de forma automatica
cuando detecta necesidad de apoyo desde la red o grupo
electrégeno (generador), enviando una sefial de arranque al
generador o contactor para red eléctrica centralizada, y conmuta
al modo inversor una vez que cese dicha necesidad, enviando la
orden de parada al generador o contactor de red.

NOTA: Unicamente valido para grupos electrégenos con opcién de arranque
remoto. Vea el punto 1.5.2 y las especificaciones técnicas.

1.1.2 — Inversor.

1.1.3 — Arrancador:

Los inversores-cargadores EPS incorporan un dispositivo arrancador



automatico de grupo electrogeno (generadores), vea el
apartado 1.5.2

1.2 — Compatibilidad.

Las tensiones y frecuencias de electricidad doméstica normalizadas en este
tipo de aparatos siguen el estandar de CENELEC. En Espafia y el resto de
paises de Europa se utilizan 230 V y 50 Hz, en otros paises se han establecido
otros valores. Las tensiones de corriente continua también estan normalizadas
a 12, 24, 36 0 48 V. Aunque los EPS estandar son para Espaia, EPS SOLAR
también puede fabricar modelos para otros paises.

Las formas de onda que proporcionan los EPS son senoidales practicamente
puras (THD < 5%), y sumadas a la incorporacién de filtros activos nos

gar
antizan una perfecta compatibilidad electromagnética con el resto de aparatos
gue pudiésemos incorporar a nuestras instalaciones.

Dentro de su rango de potencias, los inversores son capaces de soportar picos
de arranque de los distintos aparatos que alimentan como pueden ser: bombas
de agua, televisores, lavadoras, refrigeradores domésticos, etc.

1.3 — Fiabilidad

Estos inversores-cargadores utilizan MOSFETSs de alta eficiencia,
microprocesadores y pantallas LCD que permiten la monitorizacién de
diferentes parametros. Al utilizar transformadores

de baja frecuencia se aumenta la fiabilidad y resistencia y se reducen el EMI y
el RFI.

1.4 — Protecciones

Los inversores estan protegidos contra cortocircuitos, sobrecargas,
sobretemperatura, y sobretension, pero:



El inversor vuelve a dar salida automaticamente cuando las causas que lo
hicieron desconectarse desaparecen (alta o baja tension de bateria,
sobretemperatura o una sefial de control enviada desde el regulador). Si
detecta sobrecarga o cortocircuito se tendra que hacer una puesta en

marcha manual tras la eliminacioén del problema. (bajo pedido el reinicio puede
ser automatico).

1.5 — Controles remotos.

1.5.1 — Encendido/apagado del Inversor-Cargador:
Es posible su puesta en marcha y paro desde cualquier regulador EPS SOLAR
profesional (mediante una linea de control opcional).

1.5.2 — Arranque y parada de un grupo electrégeno (generador)

Los Inversores-Cargadores de la serie EPS incluyen un arrancador automatico
de grupo electrégeno. Este dispositivo envia la sefal de arranque al grupo
electrégeno de forma automatica cuando detecta la necesidad de apoyo desde
la red o grupo electrégeno (generador) y lo detiene una vez concluida dicha
necesidad. Esta se detecta de las siguientes formas:

- cuando la tension de bateria es baja* se envia la sefal de arranque y lo
detiene cuando detecta que la bateria esta cargada®. (*Los arrancadores
fabricados para sistemas de 12 Voltios, por defecto vienen estipulados para
considerar bateria baja cuando la tensién de bateria es inferiora 11,5 V. En
sistemas de 24V su equivalente es de 23V.

Se interpreta bateria cargada cuando la tensiéon de la bateria supera los 14 V
en sistemas de 12V y 28 V en sistemas de 24 V.

- Los INCA envian sefial de arranque cuando detectan una sobrecarga no
admitida, es decir, cuando la potencia demandada supera en 75% a la
capacidad del inversor (sin tener en cuenta los picos, ya que el inversor es
capaz de suplirlos).

El dispositivo arrancador automaético de los EPS utilizan un contacto libre de
potencial que sale de fabrica en modo normalmente abierto, esto significa que
se cierran cuando el grupo debe arrancar.

Este contacto se encuentra entre los pines 1y 2 de un conector XLR3 Macho
en la parte del Inversor-Cargador.

Estas configuraciones son modificables por menu, contacte con nuestro
servicio técnico si desea cambiarlas.



1.6 — Descripcion del equipo
PENDIENTE

1.7 — Caracteristicas técnicas

El contacto para arranque de grupo admite un maximo de 2 Amperios a 250
Vaco 30 Vocy carga resistiva.

2 — Instalacion
2.1- Colocacion fisica

El aparato se ha de colocar en una superficie vertical, con los cables de
conexion hacia abajo y con al menos cinco centimetros de espacio libre en la
parte inferior y superior del mismo con el fin de tener una ventilacion adecuada.
Se ha de colocar a una altura tal que quede fuera del alcance de nifios y
animales. Se debe fijar mediante tornillos empleando los cuatro agujeros
previstos para tal efecto. La forma de estos agujeros permite colocar los
tornillos en la pared antes de colocar el equipo, apretandolos posteriormente.

2.2- Conexiones eléctricas

Conexién de baterias:
En la parte trasera del equipo se encuentran los bornes positivo y negativo, a
los cuales han de conectarse los cables de conexion a la bateria,
RESPETANDO la polaridad. Es importante conectar primero los extremos en el
lado del inversor, y posteriormente los extremos del lado bateria.

Salida corriente alterna a consumo mediante una base de enchufe
monofasica Hembra (con tres orificios: fase, neutro y tierra)

Entrada de corriente alterna desde Grupo/Red mediante base de clavija
Macho (con tres pines: fase neutro y tierra)

(Asegurese de identificar correctamente los cables de entrada y salida de
alterna, ya que puede danar el equipo si los confunde.)



Ademas hay un conector XLR con la salida de control para arranque de grupo.
Los cables de bateria llevan un terminal en el extremo que debe fijarse con
tornillos a los bornes de la bateria. No prolongue estos cables. Asegurese de
apretar bien los tornillos y reapriételos pasados unos dias. También debe
asegurarse de que los tornillos de los puentes de la bateria estan

bien apretados. Si durante el funcionamiento del aparato algun puente se
calentase mas que los demas debera apretar sus tornillos o limpiar tanto los
terminales de |la bateria como los extremos del puente.

Antes de conectar la unidad asegurese de que el interruptor de
encendido/apagado situado en el frontal esta en la posicién de apagado y de
que el diferencial de la vivienda esta abierto; después, proceda de la siguiente
manera:

Conecte los cables de salida de alterna al diferencial. La fase es de color
marrdn, gris 0 negro, el neutro es azul y la tierra es amarilla y verde. El neutro y
la tierra estan unidos al chasis del aparato. Debe conectar el chasis (y sélo el
chasis) a una pica de tierra, que cumpla las especificaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn. El cable de tierra debe ir al cuadro de
protecciones y distribucion.

Conecte el cable negativo de bateria al terminal negativo de la bateria.
Compruebe que lo ha hecho bien, ya que el aparato NO esta protegido contra
inversiéon de polaridad.

Sople alrededor del terminal positivo de la bateria por si hay hidrégeno
acumulado.

Conecte el cable positivo de bateria al terminal positivo de la bateria. Al
tocarse saltara una pequefia chispa, es normal.

Conecte los cables de entrada de corriente alterna.

NOTAS

El voltaje de salida es muy peligroso. Siempre debe instalar un diferencial a la
salida del inversor para proteccién de las personas y los animales. Apague el
inversor antes de manipular en la instalacion, puede arrancar automaticamente
sin indicacién previa.

3 —Informacion en pantalla

Al encender el inversor-cargador la pantalla muestra sucesivamente
informacion especifica del producto (datos de fabrica, modelo y caracteristicas,
numero de serie...). A continuacion muestra en bucle las paginas de informes,
incluyendo:

Energia convertida por el inversor (Wh)
Temperatura actual del inversor (°C)
Temperaturas maxima y minima registradas (°C)
Tiempo de funcionamiento del inversor (h)
Tiempo de funcionamiento de los ventiladores (h)
Tension e intensidad de entrada (V, A)



Estos informes se suceden cada 4 segundos. Puede cambiar a la pantalla
siguiente pulsando la tecla CAMBIO, o dejarla mas tiempo pulsando AVANCE.

4 — Configuracién por menu.

Para entrar al menu pulse la tecla INTRO. Combinando las tres teclas se
seleccionan las opciones o se abandona el menu. Las opciones disponibles
son:

4.1 — Cambiar idioma: Puede elegir entre espanol, inglés, francés, aleman y
portugués.

4.2 — Contraste
Permite ajustar el contraste de la pantalla, que puede verse afectado por la
temperatura.

4.4 — Deteccion de carga

La deteccidn de carga es un estado especial durante el cual el inversor reduce
su consumo hasta ser practicamente nulo, en espera de que conectemos
cualquier aparato. Cuando conectamos algin consumo el inversor comienza a
funcionar de modo normal asi evitamos el autoconsumo del inversor cuando no
existe ningun otro aparato funcionando.

Existe una carga minima que activa el funcionamiento del inversor, es decir
podriamos conectar una pequefia lampara por ejemplo de tres vatios y no
funcionar por ser demasiado pequefia.

El inversor muestra el estado de busqueda de carga mediante un parpadeo
cada segundo en el indicador frontal, de color verde.

NOTA: Algunos electrodomésticos, aunque sean de un consumo considerable,
podrian tener una electrénica de control que fuere de bajo consumo (por
ejemplo frigorificos inteligentes). En tal caso el inversor unicamente tiene en
cuenta el consumo del circuito electrénico y no el total del electrodoméstico.
SOLUCION: Reducir el umbral de carga hasta que el inversor tenga en
consideraciéon ese consumo

que hasta ahora despreciaba o encender una carga (por ejemplo, una bombilla
de poca potencia).

4.4 1 — Ajuste de umbral para deteccion de carga.

1. Pulse INTRO para acceder al MENU

2. Pulse AVANCE repetidas veces hasta llegar a la opcion Umbral de carga

3. Pulse INTRO. Aparece una barra que indica el nivel del umbral de carga.

4. Mediante las teclas < AVANCE y CAMBIO > baje o suba el umbral. A mayor
longitud de la barra corresponde un umbral mayor (menos sensibilidad).

5. Pulse INTRO para guardar la nueva configuracion.



